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温室大棚无线温度监测系统
概述：
无线温湿度传感器采用无线传输，2.4Ghz传输方式，传输距离可达200米，无需现场布线。与传统的有线式温湿度传感器相比，避免了布线安装与后期维护所带来的困扰，其“终端传感节点”由干电池供电，使用寿命可长达5年。无线温湿度传感器采用低功耗设计，体积小巧，便于安装。无线传感器节点可以组成庞大的无线传感器网络，支持上千个测点同时进行温度和湿度试验。采用高精度感温元件，接触式安装在待测温点上，测温效果更精确。

系统原理：

 [image: image1.png]o

ToE I I 2 5t

T2 FZ A% I

\ 2
1 2 ’~ “ ‘
. 64
| ¢ g - Y
% - . o ¢ . ! !
* - R .. ® | .. ..
zighee @ u L L 4 “ - N *
/ |  J L 4 \g - * o
4 ¢ ) *
“
| “‘
A% i 2
T E A% fFk v “ “‘ T E a A% fFk vl
. . ®
%%z;gbee 800m éﬁéﬂ%zigbee 800m
. o*

TOLR PRl A 2





高精度无线监测系统由高精度无线温度传感器单元，无线数据传输基站，无线中转传输基站，工控机，MUKUN组态软件构成。

系统由高精度无线温度传感器对目标节点进行监测，监测数据实时发送至无线数据传输基站（扩展版,32信道），无线数据传输基站为嵌入式系统，对数据进行处理分析，以zigbee发送至800米外的数据中转基站，中转基站进行数据接收并以485接口传输至工业控制机，安装mukun组态软件，对数据进行实时分析处理。

现场概况：

现场需高精度温度传感单元进行监测，监测目标现场为60x40x6m空间，划分为四个区域，每个区域有16个监测点，监控机房距现场800米远办公楼上。
 
解决方案：

跟据目标现场实际情况，牧坤提供高精度温度传感单元，芯片精度等级为A级，日本进口，高精度AD模块，军工级元件构成（电阻电容精度均为0.1%），并进行计量院校正，提供测试检验报告。传感单元采用航空铝材外壳，内部电路进行防水防潮处理。
同时牧坤提供无线数据基站扩展版，32信道，并支持数据接受zigbee2.4G，及数据发送zigbee 传输至800米。牧坤无线中转数据传输基站，接收无线数据基站数据，并485数据输出至工控机。
无线高精度温度传感器
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产品简介：

无线温湿度传感器采用无线传输，2.4Ghz传输方式，传输距离可达200米，无需现场布线。与传统的有线式温湿度传感器相比，避免了布线安装与后期维护所带来的困扰，其“终端传感节点”由干电池供电，使用寿命可长达5年。无线温湿度传感器采用低功耗设计，体积小巧，便于安装。无线传感器节点可以组成庞大的无线传感器网络，支持上千个测点同时进行温度和湿度试验。采用高精度感温元件，接触式安装在待测温点上，测温效果更精确。


产品应用：

无线温湿度传感器的设计均以工业应用级为标准，采用航空铝材7075外壳，防水防潮，可保证在各种环境下安全、稳定地工作。传感器为嵌入式系统，可以与主机进行相互反馈，每只分配ID独立地址，广泛运用在药品仓库（符合国家GSP规范要求）、档案室、计算机房、工业车间、工业厂房、仓库、矿井、建筑、温室大棚、养殖厂等需要进行温湿度采集的场合。

产品特点：

1. 低功耗设计，供电2年
2. 嵌入式系统，分配ID地址
3.采用无线传输，2.4Ghz传输方式，传输距离可达200米；

4.采用高精度感温元件，接触式安装在待测温点上，测温效果精确；

5.体积小巧，安装便捷。

技术参数：

	型号
	M37

	温度测量范围
	-40~80度

	温度精度范围
	0.2度

	采样率
	0~10hz

	采集方式
	连续采集，周期采集

	传输方式
	2.4Ghz

	天线
	外置天线

	传输距离
	150m

	连续工作时间
	30s采集一次

	工作时间
	2年

	基站计算机接口
	Usb

	尺寸大小
	60x44x29

	材料
	航空铝材7075

	防水等级
	防水，防潮
IP65


M90扩展版
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产品概述：

M90系列无线数据传输基站负责把接收到的无线数据进行转发。可以实现强壮稳定的无线传输和覆盖，完全满足高灵活性的大范围、高带宽无缝无线网络应用。网关采用专业的时间同步算法，时间同步精度可达0.1ms，保证了精确的数据同步实时采集。拓展版32信道，每个信道对应一只传感器ID，系统设计将传感器ID与信道进行绑定，使每只传感器进行有序的数据传输。
产品特点：

1. 采用低功耗无线模块;
2..高数据吞吐量;

2. 工业以上等级（宽温）.
3. 拓展版32信道
技术指标：

	无线数据传输基站
	M90
	M90a


IEEE802.15.4

	
	

	无线射频频率
	2.4G DSSS，16 条可用信道（扩展版32信道）

	支持网络拓扑结构
	点对点，星型，线型，树型

	通讯距离
	800 米可视
	800米可视

	实时传输速率
	64kbps

	空中最大传输速率
	250kbps

	同步精度
	0.1ms
	0.1ms，GPS时间基准

	天线
	外置天线
	外置天线，GPS天线

	工作温度范围
	-40~+85℃

	外壳
	铝合金

	机械尺寸
	266x146x45mm


嵌入式主机：mukun8101
产品概述：

Mukun8101系列为牧坤操作平台主机，采用windos操作系统，电容式触摸屏，i3处理器，64G存储，内部含有无线zigbee接收模块与数据解析模块，装有MK系统监测软件，可以实时对数据进行曲线，数字显示，告警，数据记录
产品特点：

1．体积小巧，便于现场携带

2.高速数据接收处理能力，i3处理器
3.无线zigbee 64信道接收处理，支持多节点传感器
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技术指标：

	无线数据中转基站
	Mukun8101

	显示
	12.1寸

	处理器
	Core i3 4020Y

	处理器速度
	1.5G

	系统内存
	4G

	系统存储
	64G

	无线射频频率
	2.4G DSSS，64信道

	支持网络拓扑结构
	点对点，星型，线型，树型

	通讯距离
	300米可视

	实时传输速率
	64kbps

	空中最大传输速率
	250kbps

	同步精度
	0.1ms

	天线
	外置天线

	工作温度范围
	-40~+85℃

	外壳
	铝合金

	接口
	USB口

	软件
	Mukun

	系统功能
	实时对数据进行曲线，数字显示，告警，数据记录

	提供附件
	计算机连接电缆，软件安装及资料光盘


上海牧坤电子科技有限公司
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